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F21 «Crystal series» TELECRANE®

	Модель
	Характеристика
	Цена, руб

	F21-2S
	· Дистанция управления 50-100 метров.

· 2;4 или 6 кнопок (карманный размер передатчика модель F21-2S/D).

· Низкая цена для оснащения радиоуправлением электрических лебедок, цепных и канатных электроталей, а также кран-балок.

· Низкое энергопотребление передатчика (2 щелочных батареи размера АА срок работы до 4 месяцев).

· Высокая виброустойчивость реле для приемника на автошасси с напряжением питания =12/24 В.

· Интегрированный Хамминг код, встроенная самодиагностика и 4,3 миллиона идентификационных кодов.

· Диапазон температур -35°С ~ +85°С.

· Класс электрозащиты устройства – IP 65.

· Лёгкое программирование совместимое с Microsoft Windows для настройки по потребностям заказчика.

· Корпус изготовлен из прочного фибер-гласа.
	13860

	F21-2D
	
	15000

	F21-4S
	
	15600

	F21-4D
	
	16680

	F21-E1B
	
	16080

	OPT08
	CD Software + Cable
	2160

	OPT09
	Copier
	3780


F24 TELECRANE®

	Модель
	Характеристика
	Цена, руб

	F24-6D
	· Поворотный ключ, кнопка старт, кнопка аварийного выключения.

· Двойной, противоударный фибер-нейлоновый корпус.

· Низкое энергопотребление передатчика (2 щелочных батареи размера АА срок работы до 2 месяцев).

· Дистанция управления до 100 метров.

· Лёгкое программирование совместимое с Microsoft Windows для настройки по потребностям заказчика.

· Экономическая эффективность, легкость управления.

· Интегрированный Хамминг код, встроенная самодиагностика и 4,3 миллиона идентификационных кодов.
	20988

	F24-8D
	
	21672

	F24-10D
	
	22488

	F24-12D
	
	23448

	F24-60 Дж
	
	43452

	OPT10
	CD Software + Cable
	2160

	OPT11
	Copier
	3780


F25 TELECRANE®

	Модель
	Характеристика
	Цена, руб

	F25-2S
	· Поворотный ключ-марка + кнопка аварийного выключения.

· Компактные размеры, экономичный дизайн и легкое управление.

· Двойной, противоударный фибер-нейлоновый корпус.

· Программирование функций настройки для различных индустриальных применений.

· Дистанционная двойная технология, позволяющая быстрое техобслуживание на месте.

· Диапазон температур -35°С – +85°С.

· Класс электрозащиты устройства – IP 65.

· Кабель с подготовленными проводами для быстрого и легкого подключения.

· Встроенная сирена для подачи предупредительных сигналов оператором.
	30816

	F25-2D
	
	32952

	OPT10
	CD Software + Cable
	2160

	OPT11
	Copier
	3780
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